
 
Via della Pace, 21 
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy 
Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 
www.intermeditalia.it  info@intermeditalia.it 

SCHEDA TECNICA
 

Bilancia Pesa Persone  
seca 700 

Rev. 00 
 

Giugno 2010 

 

Questo documento è di proprietà della Intermed S.r.l – Via della Pace, 21 – 20098 S. Giuliano Milanese (MI) – Italia – Vietata la Riproduzione. 
 

Codice 700 1021 008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni 

Bilancia meccanica, per uso privato.   
 
Descrizione 

seca 700: bilancia meccanica a colonna, con scala a cursore a livello degli occhi. 

Precisa e robusta la bilancia seca 700 offre grandi vantaggi, come la precisione a 50 g ed una 

portata sino a 220 kg. Ulteriori vantaggi sono offerti dalla piattaforma molto bassa ed ampia e 

dalla scala a livello degli occhi. L’altimetro optional con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla 

colonna della bilancia, permette di misurare e pesare contemporaneamente. E’ dotata di rotelle 

integrate per un uso mobile.  
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• Portata: 220 kg  

• Divisione: 50 g  

• Funzioni: regolazione dello zero  

• Optional: altimetro seca 220 

 

Controindicazioni e Avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali 
componenti.  
Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro. 

 

Pulizia 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo. 

 

Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 
 
Lattice:  esente, Latex Free 
 
 
Caratteristiche Tecniche  
 

Produttore: seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany) 
Portata: 220 kg 
Divisione: 50 g 
Dimensioni (LxAxP): 520x1556x520 mm 
Pedana (LxAxP): 335x80x345 mm 
Peso: 16,2 kg  
Temperatura ambientale d’uso: + 10° C / + 40° C 
 
 
 
 
 


