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PRESTAZIONI: 

MANUTENZIONE:
‐ Controllare periodicamente il corretto fissaggio del prodotto. 
‐ Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o 
abrasivi. Asciugare con un panno morbido. 

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE): 
‐  Incastrare i 2 perni della griglia negli appositi fori del vuotatoio ed 
appoggiare la parte anteriore della griglia nella apposita sede del 
vuotatoio. 

I dati riportati non possono essere ritenuti  vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. 

CONFEZIONE DEL PRODOTTO: 
Imballo in base alle necessità.  
Peso: 1 kg  

ST PRODOTTO: 569 

REV.00  DEL 25/09/09 

CARATTERISTICHE PRODOTTO: 
 Griglia a W per vuotatoio Art.561. Attacchi laterali ad incastro. 

CERTIFICAZIONI: 
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.  
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COMPOSIZIONE PRODOTTO –            MATERIALI ‐            TRATTAMENTI: 

FAMIGLIA PRODOTTO:  SANITARI 

CODICE: 569 
DESCRIZIONE:  
Griglia per vuotatoio Art.561. 

FOTO 

DISEGNO TECNICO

APPROVATO 
R.T. 

 


