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ENDOSCOPIA

71630 Endoscopio Ø 1,7 x 96 mm - 0°

71641 Endoscopio Ø 2,7 x 110 mm - 0° - autoclavabile
71643 Endoscopio Ø 2,7 x 110 mm - 30°- autoclavabile
71645 Endoscopio Ø 2,7 x 110 mm - 70°- autoclavabile

70012 Endoscopio Ø 2,7 x 187 mm - 0°- autoclavabile
70014 Endoscopio Ø 2,7 x 187 mm - 30°- autoclavabile
70016 Endoscopio Ø 2,7 x 187 mm - 70°- autoclavabile

71661 Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 0° - autoclavabile
71665 Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 30° - autoclavabile
71668 Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 45° - autoclavabile
71667 Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 70° - autoclavabile

71645

Endoscopio rigido

72007
72008
72009
72010
72011
72012
72013

Endoscopio Ø 2,7 x 105 mm - 0°
Endoscopio Ø 2,7 x 105 mm - 30°
Endoscopio Ø 2,7 x 105 mm - 70°
Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 0°
Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 30°
Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 70°
Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 45°

71610

31204

Occhiali Nistagmo - Dr. Frenzel
Cod. 31204 OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL
Per la rilevazione della reazione patologica del nistagmo.
Lenti fisse, biconvesse, +/- 18,0 diottrie.
Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con genera-
tori di tensione inferiore ai 42 V. secondo le norme di
sicurezza VDE 0750.

Cod. 31206 OCCHIALI NISTAGMO CON BATTERIA

Questo modello  permette di lavorare senza cavi e liberi dal
condizionamento dell’alimentazione. Questi occhiali nistagmo
richiedono solo 3 batterie 1,5 Volt tipo C LR 14/AM2. L’illu-
minazione è regolabile ruotando la rotellina laterale.

Cod. 31130 TRASFORMATORE AC/DC  - vedi pag. 94.

Cod. 31208 LAMPADINA NISTAGMO - ricambio

4 Volt, 0,230 Ampere, 1 Watt diam. 3,5x0,35 mm.

7162171680

0°

90°

71621+30795

31206 31206

Trasformatore non richiesto

Valigetta rigida

fornita con

cod. 71602

Produzione Tedesca

Nuovo: diametro 3,2 mm

Endoscopi per ORL
Cod. 71602 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE

Il nasofaringoscopio viene fornito in una valigetta
rigida comprensivo di cavo a fibre ottiche autoclavabile,
adattatore per la fonte di luce GIMA.

Cod. 71610 BOCCAGLI ENDOSCOPIA - conf. 20 pz.

Boccagli monouso in plastica - non sterili

Caratteristiche Tecniche

Sistema di illuminazione a fibre ottiche: 12.000 pixels
Direzione di visione: 0° Campo di visione: 85°.
Profondità di campo: 3 mm - infinito
Lunghezza operativa: 300 mm.    Diametro: 3,2 mm.
Deflezione: +/-140° nelle due direzioni
Lunghezza punta inclinabile: 30 mm.

Cod. 71680 TELE-LARINGOSCOPIO - Ø 10 x 153 mm - 90°

Cod. 71681 TELE-LARINGOSCOPIO - Ø 8 x 164 mm - 70°

Cod. 71682 TELE-LARINGOSCOPIO - Ø 6 x 164 mm - 70°

Profondità di campo: 15 mm - infinito
Due diversi tipi di ingrandimento: visione
panoramica e dei dettagli (solo 71680)
Canale d'aria antiappannamento integrato (solo 71680)

Cod. 71621 OTTICA OTOSCOPIO Ø 2,7 x 34 mm - 0°

Completa di adattatore per speculum monouso
Cod. 30795 MANICO FLYER - illuminatore ottiche
Cod. 31478 LAMPADINA FLYER

Ingrandimento

Codice

GIMA
Endoscopi rigidi per artroscopia ed ORL

Codice

GIMA
Endoscopi Rigidi per ORL
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