
SEDIE
ERGONOMICHE



Ritrova
la tua
indipendenza 
con una sedia 
VELA Tango
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vela tango 
700/700e
Le sedie ergonomiche VELA Tango sono progettate per le persone con mobilità 
ridotta, che necessitano di posizioni di seduta stabili e sicure, in modo da poter 
mantenere i livelli di attività e l’autosufficienza. Grazie ad una sedia VELA Tango è 
possibile condurre una vita quotidiana facilitata.

REGOLAZIONE MANUALE 
DELL’ALTEZZA SEDUTA

REGOLAZIONE ELETTRICA 
DELL’ALTEZZA SEDUTA

Per coloro che hanno bisogno di sedersi per 
svolgere attività che normalmente vengono 
svolte in piedi, a seguito del manifestarsi di 
episodi di scarso equilibrio o di resistenza 
ridotta.

VELA Tango 700 è la sedia con regolazione 
manuale dell’altezza della seduta,
particolarmente adatta per chi ha capacità 
di movimento parziale ma abilità nel sedersi 
autonomamente.

Per le persone con una limitata mobilità e 
capacità di reggersi in piedi. La seduta si alza 
e abbassa in modo continuo per mezzo di un 
pulsante o di un telecomando, per facilitare 
chi ha bisogno di un aiuto quando si alza o si 
siede, essendo dotato di poca forza o ridotta 
mobilità, ovviando al rischio di avvertire dolori 
o possibili cadute.

VELA Tango 700E incorpora funzionalità 
elettriche che agevolano la mobilità e 
l’autonomia.

COMFORT, SICUREZZA ED ERGONOMIA

VELA TANGO 700EVELA TANGO 700

Quale sedia scegliere?
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VANTAGGI

ELEVATA MOBILITÀ
• La sedia si usa facilmente anche con propulsione a piede, una buona mobilità è 

garantita dalla presenza di ruote larghe facili da manovrare.

• Scorre facilmente su diverse superfici, anche le più particolari quali tappeti e 
moquette.

• Ampio spazio per gli arti inferiori grazie ad una maggior apertura tra le razze del 
telaio.

TELAIO INNOVATIVO, STABILE E DI ALTA QUALITÀ
• Il baricentro basso rende la sedia stabile e sicura anche con la seduta al massimo 

della sua elevazione.

• Telaio realizzato in materiale robusto.

• Staffa schienale stabile con elevata qualità dei componenti di attacco al guscio 
dello schienale.

ELEVATA SICUREZZA
• Sicura nelle operazioni di alzata e seduta e nei trasferimenti grazie alla presenza 

dei braccioli.

• Arresto facile e semplice per mezzo del sistema frenante operante direttamente 
sulle ruote.

• Asta del freno azionabile senza sforzo.

FACILE DA INSTALLARE
• Leve di regolazione semplici ed intuitive.

• Operazioni di seduta e alzata facilitate grazie all’ampia angolazione della seduta.

• Asta del freno facilmente raggiungibile.

L’ALTEZZA SEDUTA PIÙ BASSA
E PIÙ ALTA DISPONIBILE SUL MERCATO
• La sedia è adatta per persone con arti inferiori di dimensioni ridotte, per 

coloro che necessitano di una altezza da terra ridotta, o per chi ha bisogno 
di raggiungere oggetti posizionati in alto (es. pensili della cucina, scaffali del 
guardaroba).
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CARATTERISTICHE

Possibilità di scelta di sedute e schienali 
differenti per ottimizzare sia comfort
che ergonomia

Braccioli robusti per offrire
il massimo supporto durante 
l’alzata dalla sedia

L’elevazione della 
seduta consente 
una posizione varia 
ed attiva

ll poggiapiedi assicura la stabilità 
necessaria durante l’uso della 
sedia, consentendo inoltre
di essere usato quale base
di appoggio durante
le operazioni di seduta e alzata

Staffa schienale bloccabile
con angolo fisso per offrire
maggior supporto

Leve grandi, facili
da afferrare ed intuitive
da utilizzare

Il freno centrale 
rende la sedia stabile 
da usare, offrendo 
grande sicurezza 
durante le operazioni 
di seduta ed alzata

La larghezza delle ruote assicura 
una migliore scorrevolezza
e mobilità durante l’uso
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SPECIFICHE TECNICHE

Elevazione mediante    Pistone a gas Elettrica

VELA TANGO 700 VELA TANGO 700E

Altezza seduta
(misurata dal bordo inferiore
del sedile)

A seconda del tipo di sedile, 
aggiungere la seguente altezza:
Seduta Active: +6,0 cm;
Seduta Contour: +8,0 cm

Tutte le altezze delle sedute 
sono misurate senza carico di 
peso.

Schienale, L x H

Seduta, L x P

Angolo seduta

Angolo schienale

Regolazione in altezza 
dello schienale

Bracciolo
(imbottitura in PU), 
larghezza x lunghezza

Altezza del bracciolo, 
regolabile

Distanza tra i braccioli, 
regolabile

Dimensione telaio

Peso della sedia

Peso utente consigliato, max.

Carico del peso massimo

Rotazione della seduta

32,5-42,5 cm,
34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm

36,5-51,5 cm, 38-53 cm, 40-55 cm, 
42-57 cm

43-63 cm, 45-65 cm, 47-67 cm, 
49-69 cm

Active: 
S: 38 x 22 cm 
M: 38 x 30 cm 
L: 40 x 40 cm 
XL: 40 x 45 cm

Contour: 
M: 36 x 38 cm 
L: 39 x 43 cm 
XL: 41 x 48 cm

S: 40 x 40 cm
M: 44 x 44 cm
L: 47 x 47 cm
XL: 49 x 49 cm

10° avanti, 15° indietro

4° avanti, 22° indietro

10 cm

9 x 25 cm

14-25 cm
(i braccioli pieghevoli sono accessori)

38,5-52,5 cm

55 x 55 cm

27 kg

130 kg

160 kg

90° a destra/90° a sinistra
(la rotazione può essere deselezionata)

Nota: tutte le cifre sono arrotondate allo 0,5 cm più vicino

35-55 cm, 36,5-56,5 cm, 38,5-58,5 
cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm

41,5-71,5 cm,
43-73 cm, 45-75 cm,
47-77 cm, 49-79 cm

Active: 
S: 38 x 22 cm 
M: 38 x 30 cm 
L: 40 x 40 cm 
XL: 40 x 45 cm

Contour: 
M: 36 x 38 cm 
L: 39 x 43 cm 
XL: 41 x 48 cm

S: 40 x 40 cm
M: 44 x 44 cm
L: 47 x 47 cm
XL: 49 x 49 cm

10° avanti, 15° indietro

4° avanti, 22° indietro

10 cm

9 x 25 cm

14-25 cm
(i braccioli pieghevoli sono accessori)

38,5-52,5 cm

55 x 55 cm

34,5 kg

130 kg

160 kg

90° a destra/90° a sinistra
(la rotazione può essere deselezionata)


