
DOPPLER FETALE GIMA D2005 con display e sonda impermeabile

Dotato di processore che permette la visualizzazione su display del battito cardiaco fetale.
Il battito cardiaco fetale (FHR) è mostrato su un display LCD e il sistema di processo
interno riduce al minimo i rumori di fondo.

Con sonda completamente immergibile e apparecchio resistente all'acqua.

Pocket doppler compatto, leggero ed altamente sensibile, dotato di sonda fissa da 2 MHz.

Ideale per i medici generici o le ostetriche.

Questo Doppler è molto semplice da usare: i controlli sono ridotti al minimo: uno per la
regolazione del volume, uno per accensione/spegnimento ed una spia che segnala se le
batterie sono scariche.

Sonda ultrasuoni di produzione inglese della massima qualità.

Grande sensibilità: attraverso la sonda da 2 MHz incorporata è possibile rilevare il battito
cardiaco fetale fin dalla decima settimana di gravidanze multiple, localizzare la placenta e
rilevare il flusso sanguigno del cordone ombelicale.

Gli apparecchi sono forniti in una pratica borsetta completi di sonda, gel e manuale d'uso
multilingue.

• Utrasuoni
- Frequenza: 2 MHz
- Sonda: a 2 cristalli
- Potenza:<10mW/mm2 SATA
- Audio: 300Hz -1 KHz
- Autocorrelazione

• FHR: 50-210 bpm risoluzione ± 1 bpm, accuratezza ± 2 bpm

• Unità base
- Tasto: on/off
- Rondella regolazione volume
- Indicatori: Display FHR
 -Icona pulsazioni
 -Icone batterie scariche

• Alimentazione
- Batteria 9 V (non inclusa)
- Vita batterie: >8 ore

• Uscite
- Auricolare (non incluso)
- RS232
- Jack 35 mm

• Materiale: ABS / Noryl
• Misure 150 x 75 mm
• Peso: 295 g (con sonda)
• Garanzia: 2 anni (sonda e cavo inclusi)
• Prodotto in Inghilterra
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Caratteristiche tecniche:

Descrizione:

Quantitativi minimi:

Unità di vendita:

CND:

NSIS:

Categoria:

Codice:

DOPPLER FETALE D2005 immergibile con display

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

EAN13: 5060337640060
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