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CAMICE IDROREPELLENTE  

C/P 60-40 

TESSUTO: CFB-M40  

CODICE ARTICOLO: CFB.CAM1.TTR.M40 

NOTE:  
CAMICE IDROREPELLENTE: 
Articolo standard: 
1. Manica lunga con polsino 

2. girocollo 

3. chiusura posteriore 

4. nr. 2  lacci al collo  

5. nr. 4  lacci alla vita (2 nei pannelli 
posteriori, 1 nel fianco interno dx 1 
nel fianco dx esterno) 

 

Taglie standard di produzione M e XL 
   
Su richiesta, si realizzano misure XXL e  fuori 
taglia. 

ARTICOLO CONFORME ALLA NORMATIVA  

DESCRIZIONE TESSUTO (capo nuovo)                                                   
           CARATTERISTICHE                                NORMA                                     VALORE 

1. Solidità del colore  EN ISO 105-E04 4 

2. Spray test 
AATCC 22-1989 

AATCC 61-1996 

0 lavaggi –100  

100 lavaggi –80 

3. Repellenza all’acqua  JIS L1092-5.2-1986 100 

4. Resistenza all’acqua  JIS L1092-5.1.1-A-1986 700 mm/H2O  

5. Permeabilità al vapore acqueo ASTM-E-96-B 1855 g/m2 x 24H 

6. Sterilizzabile con vapore saturo   SI  

7. Lavaggio consigliato 

Temperatura 70/75 ° massimo con PH non superiore al 10% 

2) ASSOLUTAMENTE NO CLORO 

3) SI acqua ossigenata o acido pericetico 


