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ALP1-Lite 

Etilometro professionale 

Il modello precursore ALP1-Lite è uno strumento progettato e 
realizzato per utenti professionali per consentire una precisa e 
rapida analisi del tasso alcolemico tramite espirato. 

 
E' dotato di sensore a cella elettrochimica SURACELL in grado 
di fornire un'analisi dell'espirato con la massima affidabilità e 
precisione.   
La facilità d’uso e la compattezza ne fanno uno strumento di 
altissima qualità idoneo per l’uso professionale. 
E’ uno strumento indicato per grossi volumi di test. 

 
I risultati dei test possono essere stampati in tempo reale 
grazie alla stampante portatile dedicata (opzionale) e 
memorizzati nella memoria interna. 

 
Caratteristiche: 

- Sensore elettrochimico professionale SURACELL 
- Test in modalità Normale, Rapida, Passiva (con imbuto). 
- Memoria interna di circa 2500 test. 
- Gestione dati tramite PC (Usb) 
- Interfaccia per stampante portatile e PC (via cavo) 
- Orologio interno con data e ora 
- Contatore dei test 
- Utilizza boccagli igienici 
- Display alfanumerico - Autospegnimento 
- Indicazione batterie scariche 

 
Dati Tecnici: 

 
Livello di misura 0.000 ~ 5.000 g/l espirato: fattore conversione 1:2300 
Sensore Cella elettrochimica professionale SURACELL 
Precisione +/- 3% a 1.00 g/l a 25°C 
Tempo inizializzazione Entro 5 secondi a 0.00 g/l - Il tempo può aumentare a seconda del test 

precedente 
Tempo risposta Entro 10 secondi a 0.50 g/l - Il tempo può variare a seconda del risultato 
Campionamento Automatico (volume minimo 1,2 l), Passivo, con imbuto, manuale 
Boccagli Boccaglio professionale in confezione singola / imbuto per prelievo passivo 
Interfaccia PC USB 
Interfaccia Stampante Cavo 
Alimentazione 2 (due) x AA Alkaline 
Durata batterie Circa 3000 test 
Memoria interna Circa 2500 test 
Dimensioni e peso 133 x 64 x 33 mm - 180 g batterie incluse 
Calibrazione Calibrazione etilometro ogni 12 mesi o dopo 1000 test 
Temperature Operativa: -5 ~ 40 °C – Stoccaggio: -10 ~ 50°C 
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Contenuto confezione: 

 

• Etilometro ALP1-Lite 
• 2 Batterie AA 1,5V Alcaline 
• Custodia morbida antiurto 
• Cavo usb per collegamento a PC 
• Laccetto da polso 
• Boccagli monouso (x5) 
• Valigetta rigida per trasporto 
• Manuale d’uso italiano 
 
 

 
Ricambi / Accessori / Servizi 

Codice Articolo Descrizione articolo 

MP-ALP Boccagli monouso professionali. Confezione da 100 pezzi 
FU-ALP Imbuto per prelievo passivo. Confezione da 1 pezzo 
P-ALP-L Stampante termica portatile, connessione via cavo 
V-ALP-L Valigia in alluminio per etilometro e stampante 
CAR-P Carta termica per stampante. Confezione da 10 rotoli 
C-ALP-L Cavo di ricambio per stampante per ALP1-Lite 
S35 Servizio calibrazione etilometro 

. 


