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Omega 500® HEINE
Cod. 31753 OMEGA 500® HEINE -

Oftalmoscopio Binoculare Indiretto  con
alimentatore mPack, Reostato, Tra-

sformatore e Adattatore 90°
Leggerissimo! Pesa solo 450 g!

Visione sempre più chiara e
dettagliata. Un nuovo

sistema di illuminazione

multistrato dotato della più

moderna tecnologia delle

lampadine alogene XHL

Xenon riduce i riflessi

cornei e garantisce un’ele-

vata e chiara risoluzione dell’immagine del fundus che

risulta più luminosa del 100%.

Migliore funzione anche con le pupille più piccole. La

Regolazione Sincronizzata brevettata garantisce una selezione

precisa dell’osservazione e delle ottiche di illuminazione con

qualsiasi dimensione di pupilla da 10 mm fino a 1 mm.

Prodotto completo.  3 diversi diaframmi con spot piccolo

medio e grande. Fine regolazione del raggio di illuminazione. 3

filtri integrati: verde assorbente il rosso, blu cobalto e giallo.

Comfort delle fasce cingitesta.  Le cerniere regolabili consen-

tono una regolazione verticale della parte posteriore del

baschetto per adattarlo alle esigenze personali.

Microscopi biologici - ingrandimento 40X – 1600X
Cod. 31001 MICROSCOPIO BIOLOGICO – da 40X a 1600X
Microscopio professionale ad alta risoluzione e trasmissione

Caratteristiche principali:

- testa binoculare senza compensazione

- oculare WF 10x, P16x

- obiettivi acromatici semiplanari 4x, 40x(s), 100x(s, oil)

- portaobiettivo quadruplo

- tavolino traslatore meccanico doppio strato 140x140mm – campo di movimento 75x50mm

- illuminazione a lampadine alogene 220V-50Hz/6V 20W

Cod. 31000 MICROSCOPIO BIOLOGICO 40–1000X
- testa binoculare senza compensazione 30°

- oculare WF 10x, (campo 18 mm)

- obiettivi acromatici semiplanari 4x, 10x, 40x(s), 100x(s, oil)

- ingrandimento totale 40x, 100x, 400x, 1000x a seconda dell’obiettivo

- regolazione distanza interpupillare: da 55 a 75 mm

- tavolino traslatore meccanico doppio strato 125x135mm

- campo di movimento: 75x35 mm

- condensatore Abbe con diaframma ad iride e filtro

- lampadina alogena 6V, 20W – regolazione luminosità

- alimentazione: 220V – 50 Hz

Cod. 31005 LAMPADINA RICAMBIO (per 31000)

31001

31000

Manopola per la messa

a fuoco fine

Binoculare

Quadruplo

obiettivo

Manopola per

regolazione fine

0,002 mm

Ampio spazio operativo
con portaobiettivi rivolto
all’indietro. Immagini
nitide di elevata qualità.

Prova di comparazione
più semplice con doppia
lancetta scorrevole del
tavolino meccanico.

Sistema messa a fuoco di
massima precisione

Cod. 31220 TONOMETRO
SCHIÖTZ - scala diritta
Strumento per la misurazione della

pressione dell'occhio.

Tutte le parti importanti sono in

acciaio inox, inserita pietra d'agata.

Completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10gr.).

Scala diritta specifica 5.

Con certificato di collaudo.

Confezionato in astuccio metallico.

Cod. 31222 TONOMETRO
SCHIÖTZ - scala inclinata
Come sopra, con scala inclinata

specifica 5.

Tonometro di Schiötz

31220 sc. dritta 31222 sc. inclinata
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