Industria

Jor

Opzione (sovraprezzo)

Programma di calibrazione
(CAL): per la registrazione della
precisione. Richiede un peso di
calibrazione esterno.

Conteggio pezzi: quantita di
unita del campione di riferimento
a scelta. Visualizzazione del
risultato commutabile da massa a
numero unita.

Interfaccia dati: il tipo di
interfaccia ¢ indicato nel

Miscelazione: memorizzazione
separata del peso del contenitore
(tara) e dei componenti della
miscela (totale netto).

Determinazione percentuale:
visualizzazione del discostamento
dal peso di riferimento (100%) in
percentuale anziché in grammi.

Unita di misura: commutazione
tramite tasto per esempio ad unita
non metriche. Vedasi modello
bilancia.

Protezione da polvere e getti
d’acqua: Il tipo di protezione &
indicato nel pittogramma. Per
la[definizione, vedasi il Glossario.

Pesata dinamica: un filtro elimina
le scosse.

Funzionamento a batteria:
il tipo di batteria & indicato per
ciascun tipo di apparecchio.

Alimentatore da rete: 230
V/50Hz. Di serie standard D. Su
richiesta anche standard GB, AUS
o USA.

Funzionamento ad
accumulatore: set ricaricabile.
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Modello multiuso -
KERN DE-D oracon apparecchio indicatore IP65!

(m]
Spedizione
1 giorno

carico

CHIESTA
L
Certificato
+3 giomni

Unita di misura
programmabile

ad es. visualizzazione diretta
in lunghezza filamento g/m,
peso della carta o stoffa
g/m?, ecc. @

Protezione IP 65
contro la polvere e gli
schizzi d'acqua (solo
apparecchio indicatore).
Solo con funzionamento ad
accumulatore o batteria

a |
Piatto di pesata (A
315 x 305 mm J!L

Stativo per innalzare

tezza stativo 450 mm circa,

ill. simile,
: KERN DE-A10
Piatto di pesata [E disponibile a partire da
650 x 500 mm aprile 2010
54

I'apparecchio indicatore, al-

N

o

SU RICHIESTA

3

Display LCD
retroilluminato
con altezza cifre 25 mm

Funzione PRE-TARE
per la detrazione manuale
del peso noto di un conte-
nitore

L] Possibile funzio-

namento a batteria
Batteria a blocco 9V non di
serie.

Grazie alla funzione
“Ricetta” i diversi
componenti di una miscela
possono essere pesati
separatamente. Come con-
trollo, & possibile richiamare
il peso complessivo di tutti i

Massima mobilita

Alta mobilita grazie all’
alimentazione a batteria
(funzionamento ad accumu-
latore), struttura piatta e

compatta e peso ridotto, componenti
adatta per essere usata in
diversi luoghi (produzione,
magazzino, spedizione, ...)
Dati tecnici:
Apparecchio indicatore
EI'&"J LxPxA 200x100x55 mm
Funzionamento Temp. ambiente
ad accumulatore ammessa5 ... +35°C

interno, autonomia 15 h ca.
tempo di carica 10 h ca.,
KERN FCB-AO01

UNITS Unita di misura sup-
plementari: vedasi Internet.

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.

KERN - Il Vostro partner DKD

offre certificati di calibrazione
per bilance e pesi di calibrazione
nel suo laboratorio accreditato.
Esso & valido in ambiente
internazionale.

KERN é costruttore di pesi
di calibrazione nelle classi di
precisione internazionali

E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
da 1 mg a 2000 kg

DKD 2 SIT

%Y Rivenditore specializzato KERN

KERN & SOHN GmbH - Bilance, Pesi, Laboratorio DKD e Ziegelei 1 ® 72336 Balingen e Tel.: + 49-7433-9933-0 e info@kern-sohn.com e www.kern-sohn.com
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Bilance a piattaforma

KERN DE-D Accessori

Supporto Copertina rigida di
per fissare I'apparecchio protezione

% indicatore alla piattaforma, di serie per apparecchio
; KERN DE-A11 indicatore. Ev. ricambio,
\/ KERN DE-A12
Apparecchio indicatore
liberamente posiziona-
bile:
* avvitato davanti
* posizione libera con cavo
dacircal,5m
* a muro, supporto a muro
di serie
KERN
KERN & Sohn GmbH
Ziegelsl 1
it < Stampante per etichette
con funzione di formatta-
f :sa;ga zione stampa e funzione
N 48.245 stampa codice a barre, Stampante standard Stampante per statistiche
I KERN YKL-01 KERN YKB-01N KERN YKT-01
Stampa: intestazioni
personalizzati Per ulteriori dettagli, vedere a pag. 109. Vedere anche “Intestazioni personalizzati”
Modello Portata Divisione  Ripro- Linea- Pesomin.  Lun- Peso Piatto SU RICHIESTA
duci- rita delpezzoal ghezza netto i Certifi- DKD
s 0 bilita conteggio  cavoca. ca. pesata cato
KERN kg g g g glpezzo  m kg KERN
| DE 6K0.5A 6 05 0,5 318 1 15 4 A 963-128
DE 12K1A 12 1 1 + 3 2 1,5 4 A 963-128
| DE 24K2A 24 2 2 + 6 4 1,5 4 A 963-128
DE 60K5A 60 5 5 + 15 10 1,5 4 A 963-129
DE 120K10A 120 10 10 =30 20 1,5 4 A 963-129
d1 | dz = bilancia a doppia scala (D=Dual), si commuta in automatico :
| DE6K1D 3|6 1|2 1]2 + 2|4 2 1,5 4 A 963-128
DE 15K2D 6|15 2|5 2|5 + 4]10 4 1,5 4 A 963-128
' DE 30K5D 15|30 5(10 5010 + 10|20 10 1,5 4 A 963-128
' DE 30K5DL 15|30 5/10 5010 + 10]20 10 1,5 16 D 963-128
| DE 60K10D 30|60 10|20 10|20 + 20|40 20 1,6 4 A 963-129
DE 60K10DL 30|60 10|20 10/20 =+ 2040 20 15 16 D 963-129
' DE 150K20D 60|150 20|50 20|50  + 40]|100 40 1,5 4 A 963-129
DE 150K20DL  60|150 20|50 20|50 + 40/100 40 1,5 16 D 963-129
DE 150K20DXL 60[150  20(50 20[50 + 40[100 40 1,5 28 E 963-129
| DE300KS0D  150/300  50[100  50[100 +100/200 100 1,5 16 D 963-129
DE 300K50DL  150(/300 50(100 50100 +100/200 200 1,5 28 E 963-129
| - o ~Bilancia a doppia scala con visualizzazione fine S
DE 15K0.2D 6/15 02|05 02|05 +08|2 0,4 0,7 4 A 963-128
. DE 30K0.5D 15|30 0,5|1 0,51 + 2|4 1 0,7 4 A 963-128
' DE 60K1D 30|60 112 12 + 4|8 2 0,7 4 A 963-129
| DE 60K1DL 30|60 1|2 1[2 + 4|8 2 0,7 16 (o] 963-129
DE 150K2D 60150 2|5 2|5 + 8|20 4 0,7 4 A 963-129
DE 150K2DL 60150 2|5 2|5 + B8J]20 4 0.7 16 o] 963-129
DE 300K5DL 150|300 5[10 5[10 + 20[40 10 0,7 16 C 963-129
Linea diretta per le ordinazioni: Veedi retro del catalogo. 55
KERN - ihr DK Kallbrlerpartner %Y Ihr KERN-Fachhandler
erstellt in seinem akkreditierten
Pruflabor international guiltige D"A__’__ % E)
DKD-Kalibrierscheine fiir ' @
Waagen und Prifgewichte.
KERN bietet ein umfangreich
Programm an Priifgewichten
in den internationalen
Genauigkeitsklassen
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
von 1 mg bis 2000 kg
DKD = Deutscher
Kalibrier-Dienst

KERN & SOHN GmbH - Waagen, Gewichte, DKD-Kalibrierlabor e Ziegelei 1 72336 Balingen e Tel.: + 49-7433-9933-0  info@kern-sohn.com ® www.kern-sohn.com



